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OGGETTO:    CLORO BIOSSIDO – COLORIMETRICO 
SPECTRATEST  

1. PRINCIPIO DEL METODO 
Misurazione dell'intensità di colore del complesso rosa-violetto formato per reazione del 
Biossido di Cloro in soluzione acquosa a pH 6,0 - 6,5. 
La lettura viene effettuata mediante spettrofotometro alla lunghezza d’onda di 520 nm. 
 
 
2. NUMERO DI ANALISI PER KIT HYDROCHECK 
250 
 
 
3. CAMPO DI MISURA  
Operando sul campione tal quale, ed effettuando la lettura fotometrica in provetta rotonda 
da 16 mm, possono essere determinati da 0,2 a 3 ppm ClO2. 
Questo campo è ampliabile mediante diluizione o concentrazione del campione, oppure 
effettuando la lettura fotometrica con un percorso ottico superiore. 
 
 
4. MODO DI OPERARE 
4.1 Sciacquare le provette e la siringa da 5 ml con l’acqua da analizzare. 
4.2 Mediante la siringa, mettere 5 ml di acqua da analizzare in entrambe le provette. 
4.3 Usare una delle due provette per azzerare il fotometro (prova in bianco). 
4.4 Nella seconda provetta, aggiungere 2 gocce di reagente A e agitare. 
4.5 Quindi aggiungere 2 gocce di reagente B e 1 goccia del reagente C. Agitare. 
4.6 Procedere immediatamente alla lettura con il fotometro. 
 
ATTENZIONE: la lettura deve essere fatta entro 2 minuti. 
   
 
 
5. INTERFERENZE 
Forti ossidanti come ozono. Delle sostanze normalmente presenti nell’acqua, 
interferiscono  manganese e rame. 
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7. FATTORE DI CALCOLO 
Impiegando uno spettrofotometro alla lunghezza d’onda di 520 nm, con le provette rotonde 
da 16 mm, la concentrazione della sostanza in esame può essere ricavata mediante la 
formula:  
 

A x F = ppm 
 
dove: 
A = Assorbimento (estinzione)  
F = 6,40 (fattore caratteristico per questa determinazione) 
 
Attenzione: il fattore indicato, è stato controllato, con le provetta rotonde da 16 mm,           
a 520  nm, con gli spettrofotometri HYDROCHECK 7800, UviLine 8100 e GENESYS 10 
VIS, per i quali risulta corretto. Data la diversità degli strumenti sul mercato, per l’uso con 
spettrofotometri diversi è consigliabile controllare il fattore con un campione a 
concentrazione nota (ad esempio uno standard), prima di applicarlo.  
 
In molti spettrofotometri, come nel HYDROCHECK 7800, negli UviLine e nei GENESYS il 
fattore può essere programmato, in modo che, impiegando le provette da 16 mm, si può 
leggere direttamente sul display il valore cercato in ppm, anziché l’assorbimento. 
 
In ogni caso è necessario tenere conto di una eventuale diluizione o concentrazione del 
campione, moltiplicando o dividendo opportunamente il valore trovato. 
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