
 
 

6151 HYDROCHECK MONOTEST COD 160 (5ha!b5! /ILaL/! 5Ωh{{LD9bh) 
 

METODO DI ANALISI:    Misurazione della domanda chimica di Ossigeno mediante la variazione di colore di una soluzione di 
Bicromato di Potassio  in acido Solforico, dovuta alla riduzione del Cromo esavalente (giallo) a 
Trivalente (verde), per effetto di sostanze ossidabili contenute nell'acqua, in presenza di un 
catalizzatore adatto.  

TIPOLOGIA: fotometrico / spettrofotometrico con reagente predosato                               

CELLA DI LETTURA: provetta da 16 mm                                        

CAMPO DI MISURA: 10 - 160 ppm COD   (1 mg/l COD = 1 mg/l O2) 

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20 

IDEALE PER ACQUE: depurate, di scarico (urbane ed industriali) 
 

CONTENUTO DEL KIT:  

¶ 20 provette di vetro ottico con reagente predosato 

¶ 1 provetta di vetro ottico contenente il bianco άȅŜƭƭƻǿέ 

¶ 1 provetta di vetro ottico contenente il bianco άǿƘƛǘŜέ 

¶ 20 adesivi per provette 

¶ istruzioni 
 
INTERFERENZE: 
Cromati > 5 mg/l. //  Nitriti > 10 mg/l.  //   Solfiti > 25 mg/l. 
Iodio > 75 mg/l.   //   Bromo > 500 mg/l.   //   Cloruri > 1000 mg/l. 
[ΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ǘƻǊōƛŘƛǘŁ ƴŜƭƭŀ ǎƻƭǳȊƛƻƴŜΣ ŀƴŎƘŜ ŘƻǇƻ ƭŀ ǊŜŀȊƛƻƴŜΣ ŘŁ ǾŀƭƻǊƛ Řƛ /h5 ǇƛǴ ōŀǎǎƛΦ 9ϥ ǉǳƛƴŘƛ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƛƭŜΣ ŀƭ ǘŜǊƳƛne 
della prova, attendere oltre al raffreddamento anche la completa decantazione dell'eventuale torbidità presente. 
 
 

NOTE:  
¶ In questo caso particolare una maggiore concentrazione del COD non provoca un aumento, bensì una diminuzione 
ŘŜƭƭΩŀǎǎƻǊōƛƳŜƴǘƻΣ Ŏŀǳǎŀǘƻ Řŀƭƭŀ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŀ ǾŀǊƛŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŎƻƭƻǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜl campione, quindi un campione con 
poco COD avrà una colorazione gialla, mentre un campione con molto COD avrà una colorazione giallo chiaro ς 
incolore. Ne risulta una curva di taratura discendente anziché ascendente. 

¶ I kit Hydrocheck MONOTEST  richiedono ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ Řƛ ǳƴ ŦƻǘƻƳŜǘǊƻ ƻ ǎǇŜǘǘǊƻŦƻǘƻƳŜǘǊƻ Ŝ ŎƻƴǎŜƴǘƻƴƻ Řƛ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ 
analisi precise ed accurate evitando al minimo il contatto ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ con i reagenti. 

¶ tŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭƻ ǎǘǊǳƳŜƴǘƻ ŝ ǇǊŜŦŜǊƛōƛƭŜ ǊƛŎƻǊǊŜǊŜ ŀŘ ǳƴƻ ǎǇŜǘǘǊƻŦƻǘƻƳŜǘǊƻ ŎƻƳŜ ƭΩI/ тул0 o gli Uvi-Line che 
vengono da noi forniti con tutti i metodi Hydrocheck già memorizzati. 

¶ vǳŜǎǘƻ ƪƛǘ ǊƛŎƘƛŜŘŜ ƭΩǳǎƻ di un termoreattore (150°C per 2 ore). 


