
 
 

6611 HYDROCHECK MONOTEST FERRO HIGH  
 

METODO DI ANALISI:   Misurazione dell'intensità di colore del complesso arancione formato per reazione del Ferro, 
preventivamente ridotto, con 1,10-Fenantrolina. 

TIPOLOGIA: fotometrico / spettrofotometrico con reagente predosato                               

CELLA DI LETTURA: provetta da 16 mm                                        

CAMPO DI MISURA: 0,2 - 10 ppm Fe 

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20 

IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue e circuiti termici. 
 

CONTENUTO DEL KIT:  

¶ 20 provette di vetro ottico con reagente predosato 

¶ 1 provetta di vetro ottico contenente il bianco 

¶ 20 adesivi per provette 

¶ istruzioni 
 
INTERFERENZE: 
Argento, Arsenico, Molibdeno e Rame > 0,5 ppm.  // Nichel > 2 ppm. //  Cadmio, Cobalto, Cromati, Nitriti e Zinco > 5 ppm. 
In presenza di Argento, Bismuto, Cadmio e Mercurio si può verificare la formazione di un precipitato.  
Le altre sostanze normalmente presenti nelle acque non interferiscono. 
 
 

NOTE:  
¶ Il test rileva il Ferro totale. 

¶ Questo metodo classico trova vasta applicazione in tutti i casi in cui non è richiesta una sensibilità particolarmente 
elevata, per i quali è consigliato il metodo Ferro Low. 

¶ I kit Hydrocheck MONOTEST  ǊƛŎƘƛŜŘƻƴƻ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ Řƛ ǳƴ ŦƻǘƻƳŜǘǊƻ ƻ ǎǇŜǘǘǊƻŦƻǘƻƳŜǘǊƻ Ŝ ŎƻƴǎŜƴǘƻƴƻ Řƛ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ 
analisi precise ed accurate evitando al minimo il contatto ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ con i reagenti. 

¶ tŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭƻ ǎǘǊǳƳŜƴǘƻ ŝ ǇǊŜŦŜǊƛōƛƭŜ ǊƛŎƻǊǊŜǊŜ ŀŘ ǳƴƻ ǎǇŜǘǘǊƻŦƻǘƻƳŜǘǊƻ ŎƻƳŜ ƭΩI/ тулл ƻ Ǝƭƛ ¦Ǿƛ-Line che 
vengono da noi forniti con tutti i metodi Hydrocheck già memorizzati. 

 
 
 


