
 
 

6200 HYDROCHECK SPECTRATEST ALLUMINIO 
 

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso rosso viola formato per reazione dell'Alluminio con 
Cromazurol S  ad un pH di circa 6. 

TIPOLOGIA: fotometrico / spettrofotometrico                              CELLA DI LETTURA: provetta da 16 mm o cuvetta da 10 mm                                       

CAMPO DI MISURA: 0,05 - 0,5 ppm Al  

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 60 

IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue e di circuiti termici 
 

CONTENUTO DEL KIT:  

¶ 1 flacone da 8 g di reagente A 

¶ 1 flacone da 80 ml di reagente B 

¶ 1 flacone da 13 ml di reagente C 

¶ 2 provette di plastica da 20 ml  

¶ 2 provette di vetro ottico da 16 mm con tappo 

¶ 1 cucchiaino dosatore n°3 

¶ 1 siringa da 5 ml 

¶ 1 siringa per reagente Alluminio B 

¶  Istruzioni 
 
INTERFERENZE: 
Cromati e Rame > 10 ppm. // Ferro, Molibdeno, Nichel e Piombo > 10 ppm. // Manganese e Mercurio > 100 ppm. 
Le altre sostanze normalmente presenti nelle acque non interferiscono. 
 

NOTE:  
¶ L ƪƛǘ IȅŘǊƻŎƘŜŎƪ {t9/¢w!¢9{¢  ǊƛŎƘƛŜŘƻƴƻ ƭΩƛƳpiego di un fotometro o spettrofotometro e consentono di effettuare 

molte analisi precise ad un costo per analisi molto contenuto. Sono utilizzabili con la maggior parte dei fotometri e 
degli spettrofotometri in commercio, previa opportuna costruzione di una retta di taratura. 
9Ω ǘǳǘǘŀǾƛŀ ǇǊŜŦŜǊƛōƛƭŜ ǊƛŎƻǊǊŜǊŜ ŀŘ ǳƴƻ ǎǇŜǘǘǊƻŦƻǘƻƳŜǘǊƻ ŎƻƳŜ ƭΩI/ тулл ƻ Ǝƭƛ ¦Ǿƛ-Line che vengono da noi forniti 
con tutti i metodi e le rette di taratura Hydrocheck già memorizzate.  
 

RICAMBI o ACCESSORI CONFEZIONE CODICE 

Provette rotonde di vetro ottico  da 16 mm 24 x 12 ml 7132 

Provette di plastica 10 x 20 ml 3310 
 
 

 


