
 
 
6165 HYDROCHECK COLORTEST  DUREZZA RESIDUA 

 

METODO DI ANALISI:       Misurazione della variazione di colore del complesso formato per reazione della Durezza con nero 
eriocromo in ambiente tamponato. 

TIPOLOGIA: colorimetrico                                                   

CAMPO DI MISURA: 0,0 ς 0,25 ς 0,5 ς 0,8 ς 1,5 - 3,0 ppm CaCO3                                           (10 ppm CaCO3 = 1°f = 0,56°d) 

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 250 

IDEALE PER ACQUE: depurate, potabili e di circuiti termici 

CONTENUTO DEL KIT:  

¶ 1 flacone da 25 ml di reagente  

¶ 1 siringa da 5 ml 

¶ 2 provette da 20 ml con tappo 

¶ 1 comparatore ottico 

¶ 2 scale cromatiche 

¶ istruzioni 
 
INTERFERENZE: 
Rame > 2  ppm. 
Alluminio, Piombo, Stronzio e Zinco > 5 ppm. 
Manganese > 10 ppm. 
Ferro > 20 ppm.   
Colorazioni  dell'acqua tali da impedire i viraggi  di  colore degli indicatori.   
Le altre sostanze normalmente presenti nell'acqua non interferiscono. 

 
 

NOTE:  
¶ Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due provette 

contenenti la medesima quantitŁ Řƛ ŀŎǉǳŀΣ ŎƻǎƜ Řŀ ƳƛƎƭƛƻǊŀǊŜ ƭΩŀŎŎǳǊŀǘŜȊȊŀ ŘŜƭ ǊƛǎǳƭǘŀǘƻΦ 
 

RICAMBI o ACCESSORI CONFEZIONE CODICE 

Provette  10 x 20 ml 3310 
 
I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto contenuto. Se la precisione non è 
ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊƳŜƴǘŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ Ŝ ƭŜ ŀƴŀƭƛǎƛ Řŀ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ǎƻƴƻ ǇƻŎƘŜΣ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƴǾŜƴƛŜƴǘŜ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ŘŜƛ ƪƛǘ 5wht{ (IPT), il cui costo per confezione è 
notevolmente inferiore (da acquistare tramite rivenditori). 


