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HYDROCHECK 

 

Oggetto: I KIT HYDROCHECK E I LIMITI PER LE ACQUE       data: 10-01-2007 

 

LE ANALISI NELL’INDUSTRIA 
 

L’acqua è una materia prima indispensabile per la maggior parte dei processi industriali. I più comuni 

inconvenienti che l’acqua può provocare nell’industria, se non viene opportunamente trattata e 

controllata analiticamente sono:  

Infestazioni e incrostazioni in tubazioni, serbatoi e scambiatori di calore, dovute a microrganismi, 

sostanze organiche, alghe, molluschi, precipitati inorganici. Problemi di produzione (ad esempio macchie 

nella tintura di fibre tessili, difetti nella produzione di carta, prodotti chimici ed elettronici) dovuti a 

sostanze organiche e inorganiche indesiderate presenti nell’acqua, anche a seguito del malfunzionamento 

momentaneo o esaurimento degli impianti di depurazione. Corrosioni e conseguente danneggiamento di 

tubazioni, scambiatori di calore, generatori di vapore, turbine, ecc. dovute alla presenza di ossigeno, 

anidride carbonica o altre sostanze indesiderate. Incrostazioni e conseguente danneggiamento di 

generatori di vapore, dovuti a insufficiente depurazione dell’acqua. Minor rendimento di scambiatori 

termici, generatori di vapore e impianti di raffreddamento a seguito degli inconvenienti menzionati. 

Maggiori spese di manutenzione per frequenti riparazioni.  

 

I kit analitici HYDROCHECK vengono incontro all’esigenza dell’industria di misurare in modo 

semplice e veloce la concentrazione delle sostanze indesiderate nelle acque di processo, di alimentazione 

di generatori di vapore, di raffreddamento e di scarico. Le analisi sono necessarie per il controllo della 

qualità dell’acqua in entrata, dell’efficacia delle misure di depurazione e condizionamento, nonchè del 

rispetto delle norme di legge per quanto riguarda gli scarichi.  

 

Il SISTEMA HYDROCHECK comprende :  

- TITRATEST test kit analitici per titolazioni con siringa di precisione  

- TITOLATORE MANUALE STEPPER 411 per titolazioni di massima precisione 

- COLORTEST test kit analitici per valutazioni colorimetriche effettuate visivamente con 

comparatore e scala cromatica  

- SPETTROFOTOMETRI per analisi colorimetriche di precisione  

- MONOTEST test kit analitici con provette monouso contenenti i reagenti predosati. 

- SPECTRATEST test kit analitici per misure fotometriche. I reagenti pronti per l’uso vengono 

aggiunti al campione, nella provetta di misurazione. 

 

I limiti da rispettare sono diversi a seconda dell’impiego dell’acqua e sono rilevabili dalle tabelle fornite 

dai costruttori degli impianti o reperibili nella letteratura specializzata a seconda del settore. Per le acque 

di scarico esistono invece limiti di legge, riportati più avanti. Contestualmente sono riportate anche tutte 

le analisi attualmente disponibili come kit HYDROCHECK I metodi non riducibili a kit sono riservati ai 

laboratori specializzati. 

 

Oltre ai kit HYDROCHECK, la Reasol fornisce anche gli strumenti polarografici a sonda attiva della 

SYLAND SCIENTIFIC per misurare con estrema precisione l’ossigeno disciolto nell’acqua e il BOD.  
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HYDROCHECK 

 

Oggetto: I KIT HYDROCHECK E I LIMITI PER LE ACQUE       data: 10-01-2007 

 

 

ANALISI EFFETTUABILI CON I KIT HYDROCHECK E LIMITI DI LEGGE  
 
La colonna A è riferita ai valori massimi ammessi dalla tabella A della legge Merli 

La colonna B è riferita ai valori massimi ammessi dal Dlgs 18/08/2000 n.258 per scarico in acque superficiali 

La colonna C è riferita ai valori massimi ammessi dal Dlgs 18/08/2000 n.258 per scarico in rete fognaria 

La colonna Cod.HCK è riferita al codice del relativo kit, oppure al numero del metodo, se contenuto nel  

        manuale Reasol fornito assieme allo spettrofotometro 

I simboli usati nella tabella hanno i seguenti significati: 

HCK = è disponibile test kit HYDROCHECK 

T = titolazione HCK 

M = test eseguibile con spettrofotometro con provette monouso HCK o con kit HCK 

C = test eseguibile con kit HCK mediante colorimetria visuale 

P = test eseguibile con spettrofotometro 

 

PARAMETRO A B C Cod.HCK Sensibilità *) Fattore 

trasformaz. 

Acidità (T)     6001 < 0,5 °F   

Alcalinità (T)     6003 < 0,5 °F  

Alluminio (P) ppm Al  < 1 < 2 6200 0,05 ppm  

Ammoniaca indof. (P) ppm 

NH4 (Azoto ammoniacale)  

 

< 15 < 15 < 30 6202 0,05 ppm 

NH3 

1 ppm NH3 x 

1,059 = ppm 

NH4 

Ammoniaca Nessl.. (P) 

ppm NH4 (Azoto 

ammoniacale) 

< 15 < 15 < 30 6201 0,5 ppm NH3 1 ppm NH3 x 

1,059 = ppm 

NH4 

Ammoniaca indof. (C) ppm 

NH4 (Azoto ammoniacale)  

 

< 15 < 15 < 30 6102 0,25 ppm 

NH3 

1 ppm NH3 x 

1,059 = ppm 

NH4 

Ammoniaca Nessl.. (C) 

ppm NH4 (Azoto 

ammoniacale) 

< 15 < 15 < 30 6101 0,25 ppm 

NH3 

1 ppm NH3 x 

1,059 = ppm 

NH4 

Arsenico (P) ppm As  < 0,5 < 0,5 Met.0195   

Boro (P) ppm B < 2 < 2 < 4 Met.0225   

Cadmio (P) ppm Cd < 0,02 < 0,02 < 0,02 Met.0235   

Calcio (T)    6007 < 0,5 °F  

Cianuri (P) ppm CN < 0,5 < 0,5 < 1 6203 0,05 ppm  

Cianuri (C) ppm CN < 0,5 < 0,5 < 1 6203 0,1 ppm  

Cloro DPD (P) ppm Cl2 < 0,2 < 0,2 < 0,3 6207 0,1 ppm   

Cloro o-tol. (P) ppm Cl2 < 0,2 < 0,2 < 0,3 6206 0,2 ppm   

Cloro DPD (C) ppm Cl2 < 0,2 < 0,2 < 0,3 6107 0,1 ppm   

Cloro o-tol. (C) ppm Cl2 < 0,2 < 0,2 < 0,3 6106 0,1 ppm   

Cloruri (T) ppm Cl < 1200 < 1200 < 1200 6009 < 5 ppm  

Cloruri (P) ppm Cl < 1200 < 1200 < 1200 6201 1 ppm  

Cloruri (C) ppm Cl < 1200 < 1200 < 1200 6208 1 ppm  

COD (M) ppm < 160 < 160 < 500 6154 10 ppm  

COD (M) ppm < 160 < 160 < 500 6153 100 ppm  

COD (M) ppm < 160 < 160 < 500 6155 1.000 ppm  

COD (M) ppm < 160 < 160 < 500 6152 **) 10 ppm  

COD (M) ppm < 160 < 160 < 500 6154 **) 100 ppm  

Cromati (P) ppm Cr < 0,2 < 0,2 < 0,2 6209 0,1 ppm  

Cromati (C) ppm Cr < 0,2 < 0,2 < 0,2 6109 0,05 ppm  
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HYDROCHECK 

 

Oggetto: I KIT HYDROCHECK E I LIMITI PER LE ACQUE       data: 10-01-2007 

 

ANALISI EFFETTUABILI CON I KIT HYDROCHECK E LIMITI DI LEGGE  
 
La colonna A è riferita ai valori massimi ammessi dalla tabella A della legge Merli 

La colonna B è riferita ai valori massimi ammessi dal Dlgs 18/08/2000 n.258 per scarico in acque superficiali 

La colonna C è riferita ai valori massimi ammessi dal Dlgs 18/08/2000 n.258 per scarico in rete fognaria 

La colonna Cod.HCK è riferita al codice del relativo kit, oppure al numero del metodo, se contenuto nel  

        manuale Reasol fornito assieme allo spettrofotometro 

I simboli usati nella tabella hanno i seguenti significati: 

HCK = è disponibile test kit HYDROCHECK 

T = titolazione HCK 

M = test eseguibile con spettrofotometro con provette monouso HCK o con kit HCK 

C = test eseguibile con kit HCK mediante colorimetria visuale 

P = test eseguibile con spettrofotometro 

 

PARAMETRO A B C Cod.HCK Sensibilità *) Fattore trasf. 

Cromo tot.(P) ppm Cr  < 2 < 4 Met.0315   

DEHA (C) ppb    6140 50 ppb  

Durezza (T)    6011 < 0,5 °F  

Fenoli (P) ppm C6H5OH < 0,5 < 0,5 < 1 6210 0,2 ppm  

Ferro low (P) ppm Fe < 2 < 2  < 4 6213 0,1 ppm  

Ferro high (P) ppm Fe < 2 < 2  < 4 6211 0,5 ppm  

Ferro low (C) ppm Fe < 2 < 2  < 4 6213 0,025 ppm  

Ferro high (C) ppm Fe < 2 < 2  < 4 6211 0,25 ppm  

Fosfati low (P) ppm P < 10 < 10 < 10 6215 2 ppm PO4 1 ppm PO4 = 

0,3263 ppm P 

Fosfati high (P) ppm P < 10 < 10 < 10 6216 10 ppm PO4 1 ppm PO4 = 

0,3263 ppm P 

Fosfati low (C) ppm P < 10 < 10 < 10 6115 1 ppm PO4 1 ppm PO4 = 

0,3263 ppm P 

Fosfati high (C) ppm P < 10 < 10 < 10 6116 5 ppm PO4 1 ppm PO4 = 

0,3263 ppm P 

fosforo totale low (M) ppm 

P 

< 10 < 10 < 10 6615 1 ppm PO4 1 ppm PO4 = 

0,3263 ppm P 

Fosforo totale high (M) 

ppm P 

< 10 < 10 < 10 6617 10 ppm PO4 1 ppm PO4 = 

0,3263 ppm P 

Idrazina (P) ppm N2H4    6217 0,05 ppm  

Idrazina (C) ppm N2H4    6117 0,05 ppm  

Manganese (P) ppm Mn < 2 < 2 < 4 6219 0,25 ppm  

Manganese (C) ppm Mn < 2 < 2 < 4 6119 0,025 ppm  

Nichel (P) ppm Ni < 2 < 2 < 4 6221 0,25 ppm  

Nichel (C) ppm Ni < 2 < 2 < 4 6121 0,25 ppm  

Nitrati (M) ppm N (azoto 

nitrico) 

< 20 < 20 < 30 6623 2,0 ppm 1 ppm NO3 = 

0,23 ppm N 

Nitrati (P) ppm N (azoto 

nitrico) 

< 20 < 20 < 30 6223 10 ppm 1 ppm NO3 = 

0,23 ppm N 

Nitrati (C) ppm N (azoto 

nitrico) 

< 20 < 20 < 30 6123 5 ppm 1 ppm NO3 = 

0,23 ppm N 

Nitriti (P) ppm N (azoto 

nitroso) 

< 0,6 < 0,6 < 0,6 6227 0,1 ppm 1 ppm NO2 = 

0,3 ppm N 

Nitriti (C) ppm N (azoto 

nitroso) 

< 0,6 < 0,6 < 0,6 6127 0,05 ppm 1 ppm NO2 = 

0,3 ppm N 



 4 

 

HYDROCHECK 

 

Oggetto: I KIT HYDROCHECK E I LIMITI PER LE ACQUE       data: 10-01-2007 

 

ANALISI EFFETTUABILI CON I KIT HYDROCHECK E LIMITI DI LEGGE  
 
La colonna A è riferita ai valori massimi ammessi dalla tabella A della legge Merli 

La colonna B è riferita ai valori massimi ammessi dal Dlgs 18/08/2000 n.258 per scarico in acque superficiali 

La colonna C è riferita ai valori massimi ammessi dal Dlgs 18/08/2000 n.258 per scarico in rete fognaria 

La colonna Cod.HCK è riferita al codice del relativo kit, oppure al numero del metodo, se contenuto nel  

        manuale Reasol fornito assieme allo spettrofotometro 

I simboli usati nella tabella hanno i seguenti significati: 

HCK = è disponibile test kit HYDROCHECK 

T = titolazione HCK 

M = test eseguibile con spettrofotometro con provette monouso HCK o con kit HCK 

C = test eseguibile con kit HCK mediante colorimetria visuale 

P = test eseguibile con spettrofotometro 

 

PARAMETRO A B C Cod.HCK Sensibilità *) Fattore trasf. 

PH (C) unità 5,5-9,5 5,5-9,5 5,5-9,5 6129 0,5 unità  

Piombo (P) ppm Pb  < 0,2 < 0,3 Met.0525   

Rame (P) ppm Cu < 0,1 < 0,1 < 0,4 6233 0,25 ppm  

Rame (C) ppm Cu < 0,1 < 0,1 < 0,4 6133 0,025 ppm  

Silice (P) ppm SiO2    6235 0,05 ppm  

Silice (C) ppm SiO2    6135 0,025 ppm  

Solfati (M) ppm SO4 < 1.000 < 1.000 < 1.000 6661 15 ppm  

Solfiti (T) ppm SO3 < 1 < 1 < 2 6015 < 0,5 ppm  

Solfuri (P) ppm H2S < 1 < 1 < 2 6237 0,2 ppm 1 ppm S = 

1,0625 ppm 

H2S 

Solfuri (C) ppm H2S < 1 < 1 < 2 6237 0,2 ppm 1 ppm S = 

1,0625 ppm 

H2S 

Zinco (P) ppm Zn < 0,5 < 0,5 < 1 Met.0685   

 

 

*) La sensibilità delle titolazioni può essere aumentata facilmente a volontà, aumentando la quantità di campione. 

Ad esempio, operando su 50 ml, anzichè su 5 ml, la sensibilità aumenta di 10 volte.  

 

**) senza mercurio 
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