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SPETTROFOTOMETRO 
PRIM Light 

Il PRIM Light è lo strumento ideale per chi pur avendo 

problemi di spazio nel proprio laboratorio, desidera 

uno strumento di qualità! 

 

• Schermo e tastiera facile da pulire e resistente 

all'acqua. 

• Ottica protetta. 

• Calibrazione automatica della lunghezza d'onda. 

• Buona stabilità fotometrica. 

• Predisposizione per i kit Hydrocheck con tutti i metodi memorizzati sullo strumento                 

(ma letture possibili solamente nelle cuvette da 1 cm). 

 

 

                                                  SCHEDA TECNICA 

Lunghezza d'onda 330 - 900 nm 

Sorgente Alogena 

Ampiezza banda 10 nm 

Precisione ± 1,5 

Ripetibilità ± 1 nm 

Gamma d'assorbanza - 0,3 / 2,5 A 

Stabilità < 0,03 A/h @ 500 nm 

Luce parassita < 0,5% a 340 e 400 nm 

Periferiche 1 RS232C 

Temperatura utilizzo 10 - 35°C 

Alimentazione 220 V 

Dimensioni (LxPxh) 180 x 280 x 220 mm 

Peso 2,5 Kg 

Alloggiamento Cuvette da 10 mm 

 

PRODUTTIVITA’ 

Il software incorporato: 

• Assorbanza / Trasmittanza 

• Concentrazione 

OPZIONI PROGRAMMA 

Concentrazione con standard 

Capacità memoria interna: 40 metodi 

Possibilità di cambiare lingua 

 


