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Technische Anderungen vorbehalten.

Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschlieBlichen Nutzungsrecht nach §/31 U

strafrechtliche Folgen nach sich.

Typ K1—DG—DP—MUB0

1. Ware moglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!

N

Vor Einbau auf Transportschdden achten!
3. Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,
ggf. in warmen Wasser.
4. Bohrungsdurchmesser im Diisenboden priifen.
5. Filterdiisen von Hand in die Bohrungen stecken.
Nicht einschlagen bei zu kleiner Bohrung!
6. Mutter in Uhrzeigerrichtung bis unter den Boden schrauben.
Mutter festhalten und mit Schliissel SW 17
in Uhrzeigerrichtung festschrauben.
Anzugmoment ist 0,6 mkp—1,0 mkp (6—10 Nm).
Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslésemoment
0,6 — 1,0 mkp (6—-10 Nm) max. U/Min. 430 verwenden!

~
:

Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0° C!
2. Prior to installation check whether any
transport damage has occured !
3. In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !
Check hole diameter in the nozzle plate.

A

5. Insert filter nozzles manually into the hole.
< Do not use a hammer ! >

6. Screw nut clockwise against the plate.
Hold fast nut and screw nozzle clockwise
by using a spanner with 17 mm hexagon nut.
Tightening torque 6—10 Nm.
Use electric or pneumatic screw drivers with 5 Nm up
to 10 Nm torque realese only. Max rmp 430!
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Ohne unsere Zustimmung darf sie nicht vervielfdlltigt, dritten Personen mitgeteilt

oder anderweitig verwendet werden. Widerrechtliche Nutzung zieht zivI— und
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Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschlieBlichen Nutzungsrecht nach §/31 U

strafrechtliche Folgen nach sich.

Typ K1—MUB0

1. Ware moglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!

N

Vor Einbau auf Transportschdden achten!
3. Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,
ggf. in warmen Wasser.
4. Bohrungsdurchmesser im Diisenboden priifen.
5. Filterdiisen von Hand in die Bohrungen stecken.
Nicht einschlagen bei zu kleiner Bohrung!
6. Mutter in Uhrzeigerrichtung bis unter den Boden schrauben.
Mutter festhalten und mit Schliissel SW 17
in Uhrzeigerrichtung festschrauben.
Anzugmoment ist 0,6 mkp—1,0 mkp (6—10 Nm).
Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment
0,6 — 1,0 mkp (6—10 Nm) max. U/Min. 430 verwenden!

~
h

Nozzles have to be stored free from frost,

do not install at temperatures below 0° C!

2. Prior to installation check whether any
transport damage has occured !

3. In case of frost, preheat filter nozzels,

use warm water if necessary !

Check hole diameter in the nozzle plate.

5. Insert filter nozzles manually into the hole.
< Do not use a hammer ! >

6. Screw nut clockwise against the plate.

N

Hold fast nut and screw nozzle clockwise

by using a spanner with 17 mm hexagon nut.
Tightening torque 6—10 Nm.

Use electric or pneumatic screw drivers with 5 Nm up
to 10 Nm torque realese only. Max rmp 430!
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Technische Anderungen vorbehalten.

Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschlieBlichen Nutzungsrecht nach §/31 U

strafrechtliche Folgen nach sich.

Typ K1—MUZ

1. Ware mdglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschdden achten!
3. Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,
ggf. in warmen Wasser.
4. Bohrungsdurchmesser im Diisenboden priifen.
5. Filterdiisen von Hand in die Bohrungen stecken.
Nicht einschlagen bei zu kleiner Bohrung!
6. Zahnscheibe iber das Gewinde gegen den Boden schieben.

7. Mutter in Uhrzeigerrichtung bis unter den Boden schrauben.
Mutter festhalten und mit Schliissel SW 17
in Uhrzeigerrichtung festschrauben.
Anzugmoment ist 0,6 mkp—0,8 mkp (5—-8 Nm).
Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment
06 — 0,8 mkp (6—8 Nm) max. U/Min. 430 verwenden!

~
:

Nozzles have to be stored free from frost,

do not install at temperatures below 0° C!
2. Prior to installation check whether any

transport damage has occured !

3. In case of frost, preheat filter nozzels,

use warm water if necessary !
Check hole diameter in the nozzle plate.
5. Insert filter nozzles manually into the hole.
< Do not use a hammer ! >

R
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Slide up disc to the plate

/. Screw nut clockwise
against the disc

Hold fast nut and
screw nozzle clockwise

by using a spanner with

17 mm hexagon nut.
Tightening torque 6—8 Nm.
Use electric or pneumatic
screw drivers with 6 Nm up

to 8 Nm torque realese only.
Max rmp 430!
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Ware moglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!

Vor Einbau auf Transportschdden achten!

Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,
ggf. in warmen Wasser.

Buchsengewinde auf Sauberkeit priifen.

Filterdiisen von Hand in die Buchse einschrauben.

Mit Schliissel SW 17 in Uhrzeigerrichtung festschrauben.
Anzugsmoment ist 5—10 Nm .

Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment
5—10 Nm und max. U/Min. 430 verwenden!

Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0° C!

Prior to installation check whether any
transport damage has occured !

In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !

Insert filter nozzles manuadlly into the sleeve.

Screw nozzle clockwise
by using a spanner with 17 mm hexagon nut.

Use electric or pneumatic screw drivers with 5 Nm up
to 10 Nm torque realese only. Max rmp 430!
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Typ D—DP—MUB0

1. Ware modglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschdden achten!
3. Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,
ggf. in warmen Wasser.
4. Bohrungsdurchmesser im Diisenboden priifen.

5. Filterdiisen von Hand in die Bohrungen stecken.
Nicht einschlagen bei zu kleiner Bohrung!

6. Mutter in Uhrzeigerrichtung bis unter den Boden schrauben.
Mutter festhalten und mit Schliissel SW 17
in Uhrzeigerrichtung festschrauben.
Anzugmoment ist 0,6 mkp—1,0 mkp (6—10 Nm).
Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment
0,6 — 1,0 mkp (6—10 Nm) max. U/Min. 430 verwenden!

1. Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0° C!

2. Prior to installation check whether any
transport damage has occured !

3. In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !

4. Check hole diameter in the nozzle plate.

5. Insert filter nozzles manually into the hole.
< Do not use a hammer ! >

6. Screw nut clockwise against the plate.
Hold fast nut and screw nozzle clockwise
by using a spanner with 17 mm hexagon nut.
Tightening torque 6—10 Nm.
Use electric or pneumatic screw drivers with 5 Nm up
to 10 Nm torque realese only. Max rmp 430!
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Typ D—MUB0

1. Ware modglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschdden achten!
3. Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,
ggf. in warmen Wasser.
4. Bohrungsdurchmesser im Diisenboden priifen.

5. Filterdiisen von Hand in die Bohrungen stecken.
Nicht einschlagen bei zu kleiner Bohrung!

6. Mutter in Uhrzeigerrichtung bis unter den Boden schrauben.
Mutter festhalten und mit Schliissel SW 17
in Uhrzeigerrichtung festschrauben.
Anzugmoment ist 0,6 mkp—1,0 mkp (6—10 Nm).
Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment
0,6 — 1,0 mkp (6—10 Nm) max. U/Min. 430 verwenden!

1. Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0° C!

2. Prior to installation check whether any
transport damage has occured !

3. In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !

4. Check hole diameter in the nozzle plate.

5. Insert filter nozzles manually into the hole.
< Do not use a hammer ! >

6. Screw nut clockwise against the plate.
Hold fast nut and screw nozzle clockwise
by using a spanner with 17 mm hexagon nut.
Tightening torque 6—10 Nm.
Use electric or pneumatic screw drivers with 5 Nm up
to 10 Nm torque realese only. Max rmp 430!
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Ware moglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!

Vor Einbau auf Transportschdden achten!

Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,
ggf. in warmen Wasser.

Buchsengewinde auf Sauberkeit priifen.

Filterdiisen von Hand in die Buchse einschrauben.

Mit Schliissel SW 17 in Uhrzeigerrichtung festschrauben.
Anzugsmoment ist 5—10 Nm .

Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment
5—10 Nm und max. U/Min. 430 verwenden!

Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0° C!

Prior to installation check whether any
transport damage has occured !

In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !

Insert filter nozzles manuadlly into the sleeve.

Screw nozzle clockwise
by using a spanner with 17 mm hexagon nut.

Use electric or pneumatic screw drivers with 5 Nm up
to 10 Nm torque realese only. Max rmp 430!
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strafrechtliche Folgen nach sich.

Typ C1—MUB0

1. Ware modglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschdden achten!
3. Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,
ggf. in warmen Wasser.
4. Bohrungsdurchmesser im Diisenboden priifen.

5. Filterdiisen von Hand in die Bohrungen stecken.
Nicht einschlagen bei zu kleiner Bohrung!

6. Mutter in Uhrzeigerrichtung bis unter den Boden schrauben.

Mutter festhalten und mit Schliissel SW 17
in Uhrzeigerrichtung festschrauben.
Anzugmoment ist 0,6 mkp—1,0 mkp (6—10 Nm).

Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment

0,6 — 1,0 mkp (6—10 Nm) max. U/Min. 430 verwenden!

~
.

Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0° C!
2. Prior to installation check whether any
transport damage has occured !
3. In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !
4. Check hole diameter in the nozzle plate.
5. Insert filter nozzles manually into the hole.
< Do not use a hammer ! >
6. Screw nut clockwise against the plate.
Hold fast nut and screw nozzle clockwise
by using a spanner with 17 mm hexagon nut.
Tightening torque 6—10 Nm.
Use electric or pneumatic screw drivers with 5 Nm up
to 10 Nm torque realese only. Max rmp 430!
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Technische Anderungen vorbehalten.

Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschlieBlichen Nutzungsrecht nach §/31 U

strafrechtliche Folgen nach sich.

Typ C1—MUZ

1. Ware mdglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschdden achten!
3. Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,
ggf. in warmen Wasser.
4. Bohrungsdurchmesser im Diisenboden priifen.
5. Filterdiisen von Hand in die Bohrungen stecken.
Nicht einschlagen bei zu kleiner Bohrung!
6. Zahnscheibe iber das Gewinde gegen den Boden schieben.

7. Mutter in Uhrzeigerrichtung bis unter den Boden schrauben.
Mutter festhalten und mit Schliissel SW 17
in Uhrzeigerrichtung festschrauben.
Anzugmoment ist 0,6 mkp—0,8 mkp (5—-8 Nm).
Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment
06 — 0,8 mkp (6—8 Nm) max. U/Min. 430 verwenden!

~
:

do not install at temperatures below 0° C!

2. Prior to installation check whether any
transport damage has occured !

3. In case of frost, preheat filter nozzels,

use warm water if necessary !

Check hole diameter in the nozzle plate.

5. Insert filter nozzles manually into the hole.
< Do not use a hammer ! >

R

&)

/. Screw nut clockwise

against the disc
Hold fast nut and

screw nozzle clockwise
by using a spanner with

17 mm hexagon nut.

Tightening torque 6—8 Nm.

Use electric or pneumatic
screw drivers with 6 Nm up

to 8 Nm torque realese only.

Max rmp 430!

Nozzles have to be stored free from frost,

Slide up disc to the plate

©
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Typ Cl1-—Sleeves
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1. Ware moglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!

2. Vor Einbau auf Transportschdden achten!

3. Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,
ggf. in warmen Wasser.

4. Buchsengewinde auf Sauberkeit priifen.
Filterdiisen von Hand in die Buchse einschrauben.

Mit Schliissel SW 17 in Uhrzeigerrichtung festschrauben.
Anzugsmoment ist 5—10 Nm .

Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment
5—10 Nm und max. U/Min. 430 verwenden!

~

. Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0° C!

2. Prior to installation check whether any
transport damage has occured !

3. In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !

4. Insert filter nozzles manually into the sleeve.

5. Screw nozzle clockwise
by using a spanner with 17 mm hexagon nut.

Use electric or pneumatic screw drivers with 5 Nm up
to 10 Nm torque realese only. Max rmp 430!
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Typ DSP—KSP

1. Ware moglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschdden achten!
3. Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,

ggf. in warmen Wasser.

4. Bohrungsdurchmesser im Diisenboden priifen.

Der Durchmesser muB8 der Angabe auf der Diibelmutter entsprechen.
5. Filterdiisen mit Spreizdiibel von Hand in die Bohrungen stecken. ,/,,,,%\ @
Nicht einschlagen bei zu kleiner Bohrung! gwm ‘\‘\WS

6. Schlitzkopf festhalten und mit Schliissel SW 17
in Uhrzeigerrichtung festschrauben.

illli» 1§ [

Maximales Anzugmoment bei Bohrungsdurchmesser UNTER 28mm ist 3 Nm.
Maximales Anzugmoment bei Bohrungsdurchmesser UBER 28mm ist 10 Nm.

Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment
und max. U/Min. 430 verwenden!

7. Bei Montage mit Schraubern Filterdiisen vorher in
verdiinnte Seifenlauge tauchen!

1. Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0° C!

2. Prior to installation check whether any
transport damage has occured !

3. In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !

4. Check hole diameter in the nozzle floor.

Diameter must be regarding description on dowle nut. AT
5. Insert filter nozzles manually through into the hole.
< Do not use a hammer ! >
6. Hold fast the slot—head and screw the nozzle clockwise
by using a spanner with 17 mm hexagon nut.

Tightening torque if holediameter is smaller than 28mm is 3 Nm.
Tightening torque if holediameter is bigger than 28mm is 10 Nm.

Use electric or pneumatic screw driver with 3 Nm
torque realese only. Max rmp 430!

7. Before installation with automatic screw—driver filter—nozzles
to be dipped in thinned soap water.
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Ohne unsere Zustimmung darf sie nicht vervielfdlltigt, dritten Personen mitgeteilt

oder anderweitig verwendet werden. Widerrechtliche Nutzung zieht zivI— und
Technische Anderungen vorbehalten.

Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschlieBlichen Nutzungsrecht nach §/31 U

strafrechtliche Folgen nach sich.

Typ used DSP / KSP

1. Den Diibel rundherum an das Gewindestiick driicken.

2. Filterdiisen mit Spreizdiibel von Hand in die
Bohrungen stecken.

Nicht einschlagen bei zu kleiner Bohrung!
3. Schlitzkopf festhalten und mit Schliissel SW 17
in Uhrzeigerrichtung festschrauben.

Maximales Anzugmoment bei Bohrungsdurchmesser
UNTER 28mm ist 3 Nm.

Maximales Anzugmoment bei Bohrungsdurchmesser
UBER 28mm ist 10 Nm.

Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment
und max. U/Min. 430 verwenden!

4. Bei Montage mit Schraubern Filterdiisen vorher
in verdiinnte Seifenlauge tauchen!

1. Compress straddling dowel around the thread.
2. Insert filter nozzles manually through into the hole.
< Do not use a hammer ! >

3. Hold fast the slot—head and screw the nozzle
clockwise by using a spanner with 17 mm hexagon nut.

Tightening torque if holediameter is smaller
than 28mm is 3 Nm.

Tightening torque if holediameter is bigger

than 28mm is 10 Nm.
Use electric or pneumatic screw driver with 3 Nm torque
realese only. Max rmp 430!

4. Before installation with automatic screw—driver
filter—nozzles to be dijpped in thinned soap water.
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Technische Anderungen vorbehalten.

Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschlieBlichen Nutzungsrecht nach §/31 U

strafrechtliche Folgen nach sich.

Typ ADSP

1. Ware moglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschdden achten!
3. Bei Kilte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,
ggf. in warmen Wasser.
4. Bohrungsdurchmesser im Diisenboden priifen.

Der Durchmesser muB 28—-29,5 mm betragen.
5. Filterdiisen mit Spreizdiibel von Hand in die Bohrungen stecken.
Nicht einschlagen bei zu kleiner Bohrung!
6. Schlitzkopf festhalten und mit Schliissel SW 17
in Uhrzeigerrichtung festschrauben.
Anzugmoment ist 0,6 mkp—1,0 mkp (6—10 Nm).
/. Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment

0,6 — 1,0 mkp (6—10 Nm) max. U/Min. 430 verwenden!
Bei Montage mit Schraubern Filterdiisen vorher in
verdiinnte Seifenlauge tauchen!

1. Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0" C!
2. Prior to installation check whether any
transport damage has occured !
3. In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !
4. Check hole diameter in the nozzle pipe.
Diameter must be 28-29,5 mm.
5. Insert filter nozzles manually through pipe saddle into the hole.
< Do not use a hammer ! >
Make sure that pipe saddle remains in centered position.
6. Hold fast the slot—head and screw the nozzle clockwise
by using a spanner with 17 mm hexagon nut.
Tightening torque 6—10 Nm.
Use electric or pneumatic screw driver with 5 Nm up
to 10 Nm torque realese only. Max rmp 430!
/. Before installation with automatic screw—driver filter—nozzles
to be dipped in thinned soap water.
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Technische Anderungen vorbehalten.

Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschlieBlichen Nutzungsrecht nach §/31 U

strafrechtliche Folgen nach sich.

Typ AKSP

1. Ware moglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschdden achten!
3. Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,

ggf. in warmen Wasser.

4. Bohrungsdurchmesser im Diisenboden priifen. N
Der Durchmesser muB 28—-29,5 mm betragen.

5. Filterdiisen mit Spreizdiibel von Hand in die Bohrungen stecken.

Nicht einschlagen bei zu kleiner Bohrung! 7
6. Schlitzkopf festhalten und mit Schliissel SW 17
in Uhrzeigerrichtung festschrauben. g,
Anzugmoment ist 0,6 mkp—1,0 mkp (6—10 Nm). Z
/. Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment
0,6 — 1,0 mkp (6—10 Nm) max. U/Min. 430 verwenden!
Bei Montage mit Schraubern Filterdiisen vorher in
verdiinnte Seifenlauge tauchen!

1. Nozzles have to be stored free from frost, >
do not install at temperatures below 0° C! 7

2. Prior to installation check whether any

transport damage has occured !

3. In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !
4. Check hole diameter in the nozzle pipe.
Diameter must be 28—-29,5 mm.
5. Insert filter nozzles manually through pipe saddle into the hole.

< Do not use a hammer ! >
Make sure that pipe saddle remains in centered position.

6. Hold fast the slot—head and screw the nozzle clockwise

by using a spanner with 17 mm hexagon nut.
Tightening torque 6—10 Nm.

Use electric or pneumatic screw driver with 5 Nm up

to 10 Nm torque realese only. Max rmp 430!
/. Before installation with automatic screw—driver filter—nozzles
to be dijpped in thinned soap water.
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oder anderweitig verwendet werden. Widerrechtliche Nutzung zieht zivI— und
Technische Anderungen vorbehalten.

Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschlieBlichen Nutzungsrecht nach §/31 U

strafrechtliche Folgen nach sich.

Typ ADR

1. Ware moglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschdden achten!
3. Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,

ggf. in warmen Wasser.
4. Bohrungsdurchmesser im Rohr priifen.

Der Durchmesser muB 28-29,5 mm betragen.
5. Spreizdiibel von Hand in die Bohrungen stecken.

Nicht einschlagen bei zu kleiner Bohrung!
6. Sattel Uber den Diibel auf dem Rohr ausrichten

7. Filterdiise in den Diibel schrauben,

dabei den Sattel auf dem Rohr ausgerichtet halten.

8. Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment
0,6 — 1,0 mkp (6-10 Nm) max. U/Min. 430 verwenden!
Bei Montage mit Schraubern Filterdiisen vorher in
verdiinnte Seifenlauge tauchen!

1. Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0° C!

2. Prior to installation check whether any
transport damage has occured !

3. In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !

4. Check hole diameter in the pipe

Diameter must be 28-29,5 mm.
5. Insert expanding ring manually into the hole of pipe

< Do not use a hammer ! > )
. . . C---—2  ¢ZZ2oD
6. Insert pipe saddle over the expanding ring, | B

make sure that pipe saddle remains in centered position. | |
7. Hold fast the saddle and screw the nozzle clockwise | |
by using a spanner with 17 mm hexagon nut. \

Tightening torque 6—10 Nm.

D)

Use electric or pneumatic screw driver with 6 Nm up

to 10 Nm torque realese only. Max rmp 430!

8. Before installation with automatic screw—driver filter—nozzles __‘;_

to be dipped in thinned soap water.
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Technische Anderungen vorbehalten.

Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschlieBlichen Nutzungsrecht nach §31 U

strafrechtliche Folgen nach sich.

Typ DDR

1. Ware méglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschdden achten!
3. Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,
ggf. in warmen Wasser.
4. Bohrungsdurchmesser im Drainagerohr priifen.

5. Filterdisen von Hand in die Bohrungen stecken.
Nicht einschlagen bei zu kleiner Bohrung!

6. Mutter in Uhrzeigerrichtung festschrauben.
Anzugmoment ist 0,6 mkp—1,0 mkp (6—10 Nm).
Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslésemoment
0,6 — 1,0 mkp (6—-10 Nm) max. U/Min. 430 verwenden!

6. Sitz der Rohrsdttel lberpriifen.
Keine Inbetriebnahme bei entstehendem Spalt!

1. Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0" C!

2. Prior to installation check whether any
transport damage has occured !

3. In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !

4. Check hole diameter in nozzle pipe.

5. Insert filter nozzles manually into the hole!
< Do not use a hammer ! >
6. Screw nozzles clockwise by using
a spanner with 17 mm hexagon nut.
Tightening torque 6 Nm — 10 Nm.
Use electric or pneumatic screw driver with 6 Nm—10 Nm

and Max rmp 430!
7. Take care of the rigth position between the pipesaddle and pipe.

e

"Schutzvermerk ISO 16016 beachten. ' Refer to protection notice ISO 16016." KSH GmbH — 12/2015




Montageanleitung Installation—instruction

KSH
GmbH

KLEEMEIER,SCHEWE+Co
KSH GmbH

D-32051 HERFORD (Germany)

Subject to change without notice.

Right of use remains with the company KSH GmbH. All rights are reserved.

The drawing may not be reproduced, passed on to third parties or used

in any other form without the consent of KSH GmbH.
Any unlawful use will be dealt with by law without exception.

r/-'{ G.

Ohne unsere Zustimmung darf sie nicht vervielfdlltigt, dritten Personen mitgeteilt

oder anderweitig verwendet werden. Widerrechtliche Nutzung zieht zivI— und
Technische Anderungen vorbehalten.

Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschlieBlichen Nutzungsrecht nach §/31 U

strafrechtliche Folgen nach sich.

Typ L—DG—MUB0

1. Ware modglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschdden achten!
3. Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,
ggf. in warmen Wasser.
4. Bohrungsdurchmesser im Diisenboden priifen.

5. Filterdiisen von Hand in die Bohrungen stecken.
Nicht einschlagen bei zu kleiner Bohrung!

6. Mutter in Uhrzeigerrichtung bis unter den Boden schrauben.
Mutter festhalten und mit Schliissel SW 17
in Uhrzeigerrichtung festschrauben.
Anzugmoment ist 0,6 mkp—1,0 mkp (6—10 Nm).
Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment
0,6 — 1,0 mkp (6—10 Nm) max. U/Min. 430 verwenden!

1. Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0° C!

2. Prior to installation check whether any
transport damage has occured !

3. In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !

4. Check hole diameter in the nozzle plate.

5. Insert filter nozzles manually into the hole.
< Do not use a hammer ! >

6. Screw nut clockwise against the plate.
Hold fast nut and screw nozzle clockwise
by using a spanner with 17 mm hexagon nut.
Tightening torque 6—10 Nm.
Use electric or pneumatic screw drivers with 5 Nm up
to 10 Nm torque realese only. Max rmp 430!
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oder anderweitig verwendet werden. Widerrechtliche Nutzung zieht zivI— und
Technische Anderungen vorbehalten.

Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschlieBlichen Nutzungsrecht nach §/31 U

strafrechtliche Folgen nach sich.

Typ L—MUB0

1. Ware modglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschdden achten!
3. Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,
ggf. in warmen Wasser.
4. Bohrungsdurchmesser im Diisenboden priifen.

5. Filterdiisen von Hand in die Bohrungen stecken.
Nicht einschlagen bei zu kleiner Bohrung!

6. Mutter in Uhrzeigerrichtung bis unter den Boden schrauben.
Mutter festhalten und mit Schliissel SW 17
in Uhrzeigerrichtung festschrauben.
Anzugmoment ist 0,6 mkp—1,0 mkp (6—10 Nm).
Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment
0,6 — 1,0 mkp (6—10 Nm) max. U/Min. 430 verwenden!

1. Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0° C!

2. Prior to installation check whether any
transport damage has occured !

3. In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !

4. Check hole diameter in the nozzle plate.

5. Insert filter nozzles manually into the hole.
< Do not use a hammer ! >

6. Screw nut clockwise against the plate.
Hold fast nut and screw nozzle clockwise
by using a spanner with 17 mm hexagon nut.
Tightening torque 6—10 Nm.
Use electric or pneumatic screw drivers with 5 Nm up
to 10 Nm torque realese only. Max rmp 430!
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Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschlieBlichen Nutzungsrecht nach §/31 U

strafrechtliche Folgen nach sich.

Typ M—MU60

[l
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1. Ware moglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost! 7

2. Vor Einbau auf Transportschdden achten!

3. Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,
ggf. in warmen Wasser.

4. Bohrungsdurchmesser im Diisenboden priifen.

-e—{1

5. Filterdiisen von Hand in die Bohrungen stecken.
Nicht einschlagen bei zu kleiner Bohrung!

6. Mutter in Uhrzeigerrichtung bis unter den Boden schrauben.
Mutter festhalten und mit Schliissel SW 17
in Uhrzeigerrichtung festschrauben.

-~
-

Anzugmoment ist 0,6 mkp—1,0 mkp (6—10 Nm).

Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment

0,6 — 1,0 mkp (6—10 Nm) max. U/Min. 430 verwenden! ~
rd
=
———
1. Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0" C! N g NN

2. Prior to installation check whether any

| |
[
transport damage has occured ! <l—‘—1/: |
|
|

3. In case of frost, preheat filter nozzels, !
use warm water if necessary !

4. Check hole diameter in the nozzle plate. PPN
5. Insert filter nozzles manuadally into the hole. -
< Do not use a hammer ! >

6. Screw nut clockwise against the plate.

Hold fast nut and screw nozzle clockwise

by using a spanner with 17 mm hexagon nut.
Tightening torque 6—10 Nm.

Use electric or pneumatic screw drivers with 5 Nm up
to 10 Nm torque realese only. Max rmp 430!
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Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschlieBlichen Nutzungsrecht nach §/31 U

strafrechtliche Folgen nach sich.

Typ PKO—MUB0

1. Ware moglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschdden achten!
3. Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,
ggf. in warmen Wasser.
4. Bohrungsdurchmesser im Diisenboden priifen.

5. Filterdiisen von Hand in die Bohrungen stecken.
Nicht einschlagen bei zu kleiner Bohrung!

oy
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6. Mutter in Uhrzeigerrichtung bis unter den Boden schrauben.

Mutter festhalten und mit Schliissel SW 17

in Uhrzeigerrichtung festschrauben.

Anzugmoment ist 0,6 mkp—1,0 mkp (6—10 Nm).
Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment
0,6 — 1,0 mkp (6—10 Nm) max. U/Min. 430 verwenden!

1. Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0° C!

2. Prior to installation check whether any
transport damage has occured !

3. In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !

4. Check hole diameter in the nozzle plate.

5. Insert filter nozzles manually into the hole.
< Do not use a hammer ! >

6. Screw nut clockwise against the plate.
Hold fast nut and screw nozzle clockwise
by using a spanner with 17 mm hexagon nut.
Tightening torque 6—10 Nm.
Use electric or pneumatic screw drivers with 5 Nm up
to 10 Nm torque realese only. Max rmp 430!
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strafrechtliche Folgen nach sich.

Typ PKU—MUB0

1. Ware moglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschdden achten!
3. Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,
ggf. in warmen Wasser.
4. Bohrungsdurchmesser im Diisenboden priifen.

5. Filterdiisen von Hand in die Bohrungen stecken.
Nicht einschlagen bei zu kleiner Bohrung!

6. Mutter in Uhrzeigerrichtung bis unter den Boden schrauben.

Mutter festhalten und mit Schliissel SW 17

in Uhrzeigerrichtung festschrauben.

Anzugmoment ist 0,6 mkp—1,0 mkp (6—10 Nm).
Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslésemoment
0,6 — 1,0 mkp (6—10 Nm) max. U/Min. 430 verwenden!

~

. Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0° C!

2. Prior to installation check whether any
transport damage has occured !

3. In case of frost, preheat filter nozzels,

use warm water if necessary !

R

Check hole diameter in the nozzle plate.
5. Insert filter nozzles manuadally into the hole.
< Do not use a hammer ! >
6. Screw nut clockwise against the plate.
Hold fast nut and screw nozzle clockwise
by using a spanner with 17 mm hexagon nut.
Tightening torque 6—10 Nm.
Use electric or pneumatic screw drivers with 5 Nm up
to 10 Nm torque realese only. Max rmp 430!
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strafrechtliche Folgen nach sich.

Typ P—MUB0

1. Ware moglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!

N

Vor Einbau auf Transportschdden achten!

3. Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,
ggf. in warmen Wasser.

4. Bohrungsdurchmesser im Diisenboden priifen.

5. Filterdiisen von Hand in die Bohrungen stecken.

Nicht einschlagen bei zu kleiner Bohrung!

6. Mutter in Uhrzeigerrichtung bis unter den Boden schrauben.

Mutter festhalten und mit Schliissel SW 17

in Uhrzeigerrichtung festschrauben.

Anzugmoment ist 0,6 mkp—1,0 mkp (6—10 Nm).
Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment
0,6 — 1,0 mkp (6—-10 Nm) max. U/Min. 430 verwenden!

~

. Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0" C!
2. Prior to installation check whether any
transport damage has occured !
3. In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !
4. Check hole diameter in the nozzle plate.
5. Insert filter nozzles manually into the hole.
< Do not use a hammer ! >
6. Screw nut clockwise against the plate.
Hold fast nut and screw nozzle clockwise
by using a spanner with 17 mm hexagon nut.
Tightening torque 6—10 Nm.
Use electric or pneumatic screw drivers with 5 Nm up
to 10 Nm torque realese only. Max rmp 430!
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Technische Anderungen vorbehalten.

Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschlieBlichen Nutzungsrecht nach §/31 U

strafrechtliche Folgen nach sich.

Typ RZ

1. Ware moglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!

2. Vor Einbau auf Transportschdden achten!

3. Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,

ggf. in warmen Wasser.

4. Gewinde auf Sauberkeit priifen.

Filterdiisen von Hand in die Buchse einschrauben.

Mit Schliissel SW 17 in Uhrzeigerrichtung festschrauben.

Anzugsmoment ist 5—10 Nm .

Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment
5-10 Nm und max. U/Min. 430 verwenden!
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1. Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0° C!
2. Prior to installation check whether any

transport damage has occured !

3. In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !

4. Insert filter nozzles manually into the hole!
< Do not use a hammer ! >
5. Screw nozzles clockwise by using

a spanner with 17 mm hexagon nut.
Tightening torque 5—10 Nm.

Use electric or pneumatic screw driver with 5—10 Nm
and Max rmp 430!
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Technische Anderungen vorbehalten.

Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschlieBlichen Nutzungsrecht nach §/31 U

strafrechtliche Folgen nach sich.

Typ RZ2—Mutter

1. Ware moglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!

2. Vor Einbau auf Transportschdden achten!

3. Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,

ggf. in warmen Wasser.

4. Gewinde auf Sauberkeit priifen.

Mutter von Hand auf Filterdiise schrauben.

Mit Schliissel SW 17 in Uhrzeigerrichtung festschrauben. .
Anzugsmoment ist 5—-10 Nm . &\\\it AN\

Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment
5-10 Nm und max. U/Min. 430 verwenden!
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1. Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0° C!
2. Prior to installation check whether any

transport damage has occured !

3. In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !

4. Screw nut manually to filter nozzle.

5. Screw nozzles clockwise by using

a spanner with 17 mm hexagon nut.
Tightening torque 5—10 Nm.

Use electric or pneumatic screw driver with 5—10 Nm
and Max rmp 430!
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Technische Anderungen vorbehalten.

Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschlieBlichen Nutzungsrecht nach §/31 U

strafrechtliche Folgen nach sich.

Typ R3

1. Ware moglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!

2. Vor Einbau auf Transportschdden achten!

3. Bei Kdlte vorher die Filterdiisen aufwdrmen,

ggf. in warmen Wasser.

4. Gewinde auf Sauberkeit priifen.

Filterdiisen von Hand in die Buchse einschrauben.

Mit Schliissel SW 17 in Uhrzeigerrichtung festschrauben.

Anzugsmoment ist 5—10 Nm .

Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslosemoment
5-10 Nm und max. U/Min. 430 verwenden!
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1. Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0° C!
2. Prior to installation check whether any

transport damage has occured !

3. In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !

4. Insert filter nozzles manually into the hole!
< Do not use a hammer ! >
5. Screw nozzles clockwise by using

a spanner with 17 mm hexagon nut.
Tightening torque 5—10 Nm.

Use electric or pneumatic screw driver with 5—10 Nm
and Max rmp 430!
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Technische Anderungen vorbehalten.

strafrechtliche Folgen nach sich.

Montageanleitung

Installation—instruction

KSH
GmbH

KLEEMEIER,SCHEWE+Co
KSH GmbH

D-32051 HERFORD (Germany)

Abstiitzungen / Supports

1. Ware méglichst frostfrei lagern.
Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschdden achten!
3. Bei Kdlte vorher die Ware aufwdrmen,
ggf. in warmen Wasser.

4. Durch Abstiitzungen ein Durchbiegen
vermeiden.

5. Anzugmoment 6—10 Nm.
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Abstitzungen Supports

1. Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0° C!

2. Prior to installation check whether any
transport damage has occured !

3. In case of frost, preheat laterals,
use warm water if necessary !

4. To avoid bending supporting is nesseseary

5. Tightening torque 6—10 Nm.

Inert Material
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